


11. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
7. 2-бензил-4-хлорфенол, входящий в состав СМОК® антисепт обладает

широким спектром дезинфицирующего действия в отношении: 
- грамотрицательных и грамположительных бактерий, в т.ч. Staphylococcus

aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa; 

- плесневых и дрожжеподобных грибов, в т.ч. Aspergillus niger, Aspergillus

fumigatus, Penicillium spp., Alternaria spp., Cladosporium spp., Candida alblcans; 

- вирусов, в т.ч. вирусов гриппа птиц.
СМОК® антисепт является низкотемпературным изделием, в котором

экзотермическое разложение реагентов используется для образования безопасных для 
окружающей среды азота и углекислого газа, которые служат носителями для 2-
бензил-4-хлорфенола. В процессе работы изделия происходит возгонка действующего 
вещества в виде аэрозоля. За время экспозиции происходит конденсация аэрозоля и 
полное покрытие всей поверхности обрабатываемого объекта действующим 
веществом. В генераторе дыма подъем температуры значительно меньше, чем в 
пиротехнических изделиях, так как отсутствует процесс горения. Изделие не 
вызывает коррозию металлических изделий и конструкций. 

СМОК® антисепт по степени воздействия на организм относится к умеренно 
опасным веществам (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
8. СМОК® антисепт применяют для антибактериальной, противогрибковой и

противовирусной дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, 
складов и хранилищ, транспортных средств, инвентаря для ухода за животными, 
емкостей для хранения, раздачи и транспортировки кормов, клеток и оборудования, 
инкубаторов и выводных шкафов, кормокухонь, боен и других объектов 
ветеринарного надзора. 

9. Перед дезинфекцией необходимо провести тщательную механическую
очистку помещения, герметично изолировать помещение, выключить (или 
перекрыть) вентиляцию. 

Обработку проводят в отсутствие животных и птиц при температуре в 
помещении не ниже 15 °С. 

10. При проведении обработки следует расчетное количество генераторов дыма
разместить на огнеупорную поверхность, открыть крышку и зажечь запал. В 
максимально короткие сроки человеку следует покинуть помещение. В зависимости 
от фасовки один генератор дыма рассчитан на 25, 50, 100 или 200 м3 объема 
помещения. Экспозиция составляет в зависимости от профиля поверхности (гладкие 
и шероховатые) от 4 до 12 часов. При необходимости, повторную обработку проводят 
через 2-3 дня. 

11. Для усиления дезинфицирующего действия целесообразно сочетать СМОК®

антисепт с жидкими дезинфицирующими средствами для обработки помещения. 
12. СМОК® антисепт можно сочетать с другими дезинфицирующими средствами
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